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KUHN-Drillmaschinen
immer 
eine gute Wahl!

Für jeden landwirtschaftlichen Betrieb ist der
Erwerb einer Drillmaschine eine Investition, 
die besonders gut überlegt sein will. Auf 
folgende wichtigen Punkte sollten Sie bei Ihrer
Entscheidung besonders achten:

• Nur eine präzis arbeitende Dosiereinheit
garantiert die Einhaltung der vorgewählten
Ausbringmenge und damit die gewünschte
Kostenreduzierung bei der Aussaat.

• Fruchtfolgeverfahren können von Jahr zu 
Jahr wechseln. Da ist es wichtig, dass die
Drillmaschine schnell und problemlos an 
verschiedene Einsatzbedingungen angepasst
werden kann: Pflug oder konservierende
Bodenbearbeitung

• Achten Sie darauf, dass das Saatgut möglichst
gleichmäßig in den Boden eingebracht 
wird. Dies erweist sich auch bei den späteren
Pflegemaßnahmen im Rahmen des Pflanzen-
schutzes als vorteilhaft.

• Denken Sie daran, dass eine leistungs-
fähige Drillmaschine auch die folgenden
Voraussetzungen erfüllen muss: großer Saat-
gutbehälter, unkomplizierte Behälterbe-
schickung, einfach und präzis verstellbare
Saatgutverteilung, schnelle und vollständige
Restmengenentleerung, problemlose Reinigung
von Saatgutbehälter und Dosiereinheit.

• Eine spätere Anpassung der Drillmaschine an
veränderte betriebliche Gegebenheiten (z.B.
Feldspritze mit größerer Arbeitsbreite, neue
Bodenbearbeitungsgeräte usw.) muss jederzeit
möglich sein.

Wenn alle diese Punkte auch für Sie wichtig
sind, dann wird es Ihnen nicht schwer fallen,
sich für eine VENTA-Drillmaschine von KUHN
zu entscheiden: denn so verschaffen Sie sich
schon bei der Aussaat entscheidende Vorteile.



PNEUMATISCHE DRILLMASCHINE VENTA AL 402



Behältervolumen (l) (ca.) 900 (1500 mit Behälteraufsatz)

Reihenanzahl/-abstand (cm) 20/15 28/14,2
24/12,5 28/12,5 32/12,5 36/12,5 48/12,5
30/10 40/10 44/10,2

Gebläseantrieb über bordeigene Hydraulik bei 1000 min-1 oder Varioantrieb mit 750 / 1000 min-1

oder über die Traktorhydraulik mit Ausrüstung “Load Sensing”

Gewicht (kg) (ca.) bei Reihen- 990 1020 1065 1120 1380
abstand 12,5 cm, mit Striegel

Gewicht (kg) (ca.) der Spuranreißer, 105 1025 102 102 120
an der Grundmaschine montiert

Befüllhöhe (m) (ca.) 1,65 (1,85 bei Behälteraufsatz)

Enorme Schlagkraft, ro-
buste Bauweise und hoher
Komfort bei Einstellung 
und Behälterbefüllung - 
das sind die Vorzüge, die
besonders bei größeren
Betrieben geschätzt wer-
den. Die AL-Baureihe 
enthält Maschinen in 
Arbeitsbreiten von 3 bis 
6 m. Besonders auffallend:
der nach hinten verschieb-
bare Saatgutbehälter mit 
bis zu 1500 l Fassungsver-
mögen - das ergibt einen
großen Aktionsradius ohne
Nachtanken! 

Mit dieser Schlagkraft haben Sie Ihren Aussaatkalender
voll im Griff!

Pneumatische Drillmaschinen
VENTA AL 302 - 352 - 402 - 452 - 602
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Optimierte
Säkombination!

Mehr Stabilität durch Abstützung
der Drillmaschine auf der Walze
Drillmaschine und Bodenbearbeitungs-
gerät sind miteinander verbunden, 
können sich jedoch unabhängig 
voneinander durch einen gelenkigen 
Trapezrahmen und durch die Abstützung
auf der Walze auf- und abbewegen.

Das ist vorteilhaft bei wechselnden 
Einsatzbedingungen und hoher Fahrge-
schwindigkeit:
- Die Kreiselegge kann bei einem

Aufprall auf ein Hindernis frei nach
oben ausweichen.

- Es werden keine Schwingun-
gen von der Kreiselegge auf die 
Drillmaschine übertragen.

- Die Position der Säschiene und
der Schare wird bei Änderung der
Walzeneinstellung nicht
beeinflusst.

Arbeits- bzw. Sätiefe werden nicht 
durch Gewichtsschwankungen des 
Saatgutbehälters beeinflusst. Ein starrer
Trapezaufbau ist ebenfalls lieferbar.

Problemlose Behälter-
beschickung

Zur Befüllung verschieben Sie den 
Behälter hydraulisch einfach schräg
nach unten hinter die Drillmaschine. 
Das erleichtert nicht nur das Überladen
von Big Bags, sondern auch das Einfül-
len von losem Saatgut oder Sackware
vom Anhänger aus.

Lange Füllabstände

900 Liter Behälterinhalt und bis zu 
1500 Liter mit Behälteraufsatz verringern
Leerzeiten und erleichtern die Organisa-
tion der Säarbeit.

Technik, die für mehr Bedienkomfort 
und größere Zeitersparnis steht.
Der Ernteerfolg hängt zum großen Teil von der Aussaat unter optimalen
Bedingungen statt. Deshalb soll Ihre Drillmaschine in dem zur Verfügung
stehenden Zeitraum günstiger bodenklimatischer Bedingungen eine
möglichst große Flächenleistung erbringen.

Ideale Gewichtsverteilung
Kreiselegge und Drillmaschine kommen
aus einer Hand und sind deshalb opti-
mal aufeinander abgestimmt - ein 
Vorteil, der besonders gut am kurzen
Schwerpunkt der Drillmaschine erkenn-
bar ist. 
- Weniger Bodenverdichtung.
- Der Einsatz von leichteren Traktoren ist

möglich.



Mit ihrem 1000-Liter-Saat-
gutbehälter eignen sich
diese in Gewicht und Ab-
messungen eher beschei-
denen Maschinen hervor-
ragend zum Anbau an 
Traktoren des mittleren 
Leistungsbereichs. Bei der
Dosier- und Säeinheit gibt
es keine Unterschiede zur
Baureihe AL.

Die ideale Drillmaschine für Traktoren der mittleren
Leistungsklasse

Pneumatische Drillmaschinen
VENTA LC 302 - 352 - 402
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LC 302 LC 352 LC 402

Behältervolumen (l) (ca.) 1000

Reihenanzahl/-abstand (cm) 20/15 28/14,2
24/12,5 28/12,5 32/12,5
30/10 40/10

Gebläseantrieb über Riemenscheibe am Zapfwellendurchtrieb 1000 min-1

oder über die Traktorhydraulik mit Ausrüstung “Load Sensing”

Gewicht (kg) (ca.) bei Reihen- 690 730 775
abstand 12,5 cm, mit Striegel

Gewicht (kg) (ca.) der Spuranreißer, 105 102 102
an der Grundmaschine montiert

Befüllhöhe (m) (ca.) 1,95

T E C H N I S C H E  D AT E N
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Freier Zugang zum Saatgutbehälter

Der Behälterdeckel wird beim Öffnen vollständig nach vorne geschwenkt, so dass der
Befüllvorgang in keiner Weise durch den Verteilerkopf oder die Säleitungen beeinträch-
tigt wird.
Ein Pluspunkt - der Deckel mit Dichtung:
- Es kann kein Staub oder Wasser in den Behälter eindringen.
- Viel robuster als eine Abdeckplane.

Befüllen und Reinigen leicht
gemacht!

- Die große Behälteröffnung (1,60 m 
x 1 m) garantiert bei jeder Saatgut-
beschaffenheit und Überladetechnik 
ein problemloses Befüllen des Behäl-
ters. 

- Auch die Reinigung ist denkbar ein-
fach: ein Sieb und der Sensor für die
Füllstandsanzeige sind die einzigen
Bauteile innerhalb des Behälters.

Für eine gleichmäßigere Saatgut-
ablage (bei der Säkombination)
Die Säschiene wird von der Walze
geführt (Stützvorrichtung über den 
Walzenarm) und arbeitet deshalb viel
gleichmäßiger. Ergebnis:
- Die Höhe der Säschiene wird von 

der Position der Kreiselegge nicht 
beeinflusst.

- Die Saattiefe ist gleichmäßig.
- Schwingungen von der Kreiselegge 

werden insbesondere bei hoher Fahr-
geschwindigkeit und auf steinigem
Boden kaum übertragen.

Als Sonderausrüstung erhältlich.



Mit der Drillmaschinentechnik der VENTA können Sie sicher sein, dass Ihre Pflanzen ihr
gesamtes Entwicklungspotenzial entfalten und Ihnen den größten Ernteerfolg bei möglichst
geringem Kostenaufwand bringen. Sie werden dabei nicht nur den “Saatgutposten” in Ihrer
Betriebsrechnung senken, sondern auch Ihre Dünge- und Pflanzenschutzmaßnahmen werden
besser greifen.

Das Herz der VENTA: das Dosiersystem

Pneumatische Drillmaschinen
VENTA AL - LC
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Bei der Aussaat entscheidet sich, was Sie Ihren Pflanzen mit auf den Weg geben. Mit
der pneumatischen Drillmaschine VENTA und deren Ausrüstungen bieten Sie den 
Pflanzen alles, was sie für eine optimale Entwicklung brauchen:
- Die gewünschte Saatdichte wird eingehalten: Eine zu große Saatdichte führt zu Er-

tragsverlusten und Mehrkosten, eine zu geringe Saatdichte kann Ertragsverluste von
bis zu 30% verursachen.

- Gleichmäßige Verteilung der Pflanzen: Die Pflanzen sind gesünder, die Wurzeln 
können sich besser entwickeln.

- Minimierung von Feldaufgangsverlusten durch eine gleichmäßige Ablage in der Tiefe,
das Saatgut bleibt unbeschädigt, Ernterückstände auf dem Feld sind kein Problem.

- Ein kräftiges Aufkeimen und ein dynamisches Pflanzenwachstum.

Mit der VENTA bekommen Sie genau das,
was Sie von einer Drillmaschine erwarten.

1. Für die Einhaltung der Saatdichte und die Verteilung der Pflanzen: das Zellenrad-
Dosierorgan und die zentrale Verteilung.
- Das langsam drehende Zellenrad lässt sich weder durch Stöße oder Schwingun-

gen, noch durch Hanglagen beeinflussen und gewährleistet so eine exakte Dosie-
rung. 
Die Dosiermenge entspricht genau dem bei der Abdrehprobe ermittelten Wert.

- Auch bei großen Arbeitsbreiten tadellose Arbeit: In zahlreichen offiziellen Tests, 
die in mehreren Ländern durchgeführt wurden, hat die VENTA bewiesen, dass sie 
die gewünschte Dosiermenge in den einzelnen Saatreihen präzise einhält.

2. Um Verluste auf ein Mindestmaß zu beschränken, wird empfindliches Saatgut 
schonend behandelt: Die Rührwelle kann jederzeit abgeschaltet werden, damit 
das Saatkorn nicht zerquetscht oder aufgebrochen wird.

3. Vielseitigkeit: Ausssaatmengen von 1,5 bis 430 kg/ha, vom kleinsten bis zum
größsten Tausendkorngewicht.

Eine gleichmäßige Querverteilung der Körner
Der anspruchsvolle Landwirt hat dem präzisen Verteilsystem der pneumatischen Drill-
maschine VENTA bereits sein Vertrauen geschenkt. Technische Institute haben diese
Präzision in zahlreichen offiziellen Tests bestätigt.
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Säschare

1 Im zentralen Zellenrad  wird die Saatmenge
dosiert.

2 Diese Saatmenge wird in den Injektor geleitet und
dort der Gebläseluft beigemengt.

3 Das Luft-/Saatgutgemisch steigt im Wellrohr auf.

4 Das Gemisch wird im Verteilerkopf gleichmäßig
verteilt und zu den Scharen befördert.

VENTA: für eine tadellose Saat

4
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Kräftiger Luftstrom - Fliehkraft-
kupplung: geringere Verstop-
fungsgefahr...

Bei der Aussaat von Grobsaaten und
beim Säen mit hoher Fahrgeschwindig-
keit wird durch das leistungsstarke
Gebläse eine kontinuierliche Arbeit
gewährleistet.

...und eine längere Lebensdauer

Eine übermäßige Beanspruchung der
Riemen, insbesondere bei angetriebenen
Geräten mit Nockenabschaltkupplung,
ist ausgeschlossen.

VENTA-Drillmaschine:
Eine vernünftige 
Entscheidung, wenn 
es darum geht, die
Kosten zu minimieren.

Das kraftvolle Gebläse der
VENTA-Drillmaschine bietet
Ihnen Vorteile, die Sie 
besonders schätzen 
werden, wenn Sie mitten 
in der Arbeit stecken: Bei 
dieser Gebläsetechnik sind
Störungen, die sich negativ
auf die Saatqualität oder
die Flächenleistung aus-
wirken könnten, von vorn-
herein ausgeschlossen.

LOAD - SENSING
Bei den Baureihen AL und LC kann der Gebläseantrieb auf Wunsch auch von der 
Traktorhydraulik aus erfolgen, falls es sich um eine “Load Sensing”-Anlage handelt.
Bei diesem System ist die Drehzahl des Gebläses von der Zapfwellendrehzahl unab-
hängig.

Besonderheit der VENTA AL
Bei der VENTA AL erfolgt der Gebläseantrieb hydraulisch über
eine Aufsteckpumpe am Zapfwellendurchtrieb des Bodenbear-
beitungsgeräts.
Die Einstellung ist spielend leicht und die Drillmaschine lässt
sich leicht an das Bodenbearbeitungsgerät anpassen.

Konstante Leistung des Gebläses

Der auf Wunsch lieferbare Varioantrieb ermöglicht auch bei Veränderung der Zapf-
wellendrehzahl zwischen 1000 und 750 min-1 eine konstante Gebläsedrehzahl. 
Vorteile: Volle Säleistung auch mit geringer Drehzahl. Durch die flexible Anpassung
der Intensität der Bearbeitung an die Bodenbeschaffenheit - ohne Veränderung der
Gebläsedrehzahl - erzielen Sie jederzeit das gewünschte Arbeitsergebnis, gleichgül-
tig, ob Sie in extremen Lehmböden oder in Bereichen mit hohem Steinbesatz arbeiten.
Auf diese Weise fahren Sie bedeutend wirtschaftlicher und sparen obendrein Kraft-
stoffkosten.



Wirtschaftlichkeit ist ohne optimale Aussaatqualität
undenkbar

9 Der Einsatz einer optimalen Saattechnik erlaubt eine Reduzierung der Aussatmengen unter
Beibehaltung der gewünschten Bestandesdichte. So lässt sich Geld sparen.

Der Klassiker: Schleppschare in
3-reihiger Anordnung

Ein einfaches und wirtschaftliches 
Ablagesystem.
Vorteile:
- Geringe Wartungskosten.
- Konstantere Ablagetiefe, einfaches 

Tiefenführungssystem.
- Gleichmäßigere Verteilung.
- Bei feuchten Böden: keine Schmier-

schicht in der Saatrille. 
- Bei steinigen Böden: rollt nicht über die

Steine hinweg.

Schleppschar oder Scheibenschar? Für jede Technik die richtige Lösung
Bei beiden erfolgt die Saatgutablage abgestimmt auf den Bodentyp, die Saatgutart und die Intensität der Bodenbearbeitung.

Die Pluspunkte von KUHN

- Geringere Verstopfungsgefahr durch
Ernterückstände und kein Mitschleifen
und Ansammeln von Erdklumpen bei
grobscholligen Böden durch großen
Freiraum zwischen den Scharen: 
33 cm Scharabstand, 3-reihige
Anordnung und großer Abstand 
zwischen der Scharspitze und dem
Särohr.

- Einhaltung der Saattiefe: Über die
waagerecht angebrachte Zugfeder
wird nahezu immer ein konstantes
Druckniveau aufrechterhalten.

Verstopfungsfreies Arbeiten

Bei versehentlichem Zurücksetzen wer-
den die Schare automatisch durch 
Klappen verschlossen. Wenn es trotzdem
zum Verstopfen eines Scharausgangs
kommen sollte, wird das Saatgut durch
eine Öffnung am Schar herausgeblasen.

Noch besser mit Tiefenfüh-
rungskufe

- Beim Einbringen des Saatgutes in
leichte Böden sorgen die Tiefenfüh-
rungskufen für eine konstante Sätiefe.

- Bei großen Mengen an pflanzlichen
Rückständen an der Oberfläche wird
das Ansammeln vor dem Schar verhin-
dert und erleichtert die Passage.

Pneumatische Drillmaschinen
VENTA AL - LC
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Die Pluspunkte der Andruckrolle

- Bessere Regulierung der Sätiefe.
- Eine wirksame Rückverfestigung sorgt

für ein besseres Aufkeimen der Pflan-
zen in leichten und trockenen Böden.

- Auch bei hoher Fahrgeschwindigkeit 
ist eine präzise Saatgutablage gewähr-
leistet.

Als Sonderausrüstung erhältlich.

Saatstriegel
- Z-Zinken: für leichte bis mittelschwere Böden.

- Gewinkelte Zinken: für schwere Böden oder in Verbindung mit einer Packliner-
Walze.

Bei Ernterückständen: 
das Scheibenschar

Weil der Trend zu reduzierten Anbau-
techniken geht.
Vorteile:
- Bodenunebenheiten sind kein Problem.
- Bewältigt mühelos viele Ernterück-

stände.
- Der Leistungsbedarf ist gering.
- Eine Aussaat in eine vorhandene 

Frucht oder Zwischenfrucht ist möglich.

Die Vorteile von Kuhn

- Die Scheiben sind versetzt angeordnet
und arbeiten völlig verstopfungsfrei.
Die PU-Beschichtung auf den größeren
Scheiben und die Abstreifer tun ein
Übriges.

- Über eine spezielle Führung zwischen
den Scheiben wird das Saatgut in die
Saatrille befördert.

- Großer Abstand zwischen den beiden
Reihen.



Das Kaskadensäschar – 
exklusiv bei KUHN und
denkbar einfach aufgebaut.
Man musste nur darauf
kommen! Diese Erfindung
wurde bereits mit mehreren
Medaillen ausgezeichnet und
begeistert nicht umsonst die
Praxiswelt, denn das Kaska-
densäschar ist eine Investi-
tion, die sich schnell bezahlt
macht. 

Pneumatische Drillmaschinen
VENTA AL - LC
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Mit dem Kaskadensäschar ACCURA® kommen Sie in punkto Saattiefe und Kornabstand innerhalb einer Reihe nahe an die Präzision
einer Einzelkornsämaschine heran und das Saatgut wird optimal in der Saatrille abgelegt.

1. Das Saatkorn wird direkt auf
dem Saatrillengrund abgelegt:
Der Luftstrom, durch den das Saatgut
zum Schar befördert wird, wird vor
der Ablage durch einen Luftabschei-
der abgeführt. Das Saatgut gelangt
ohne Beeinflussung durch den Geblä-
seluftstrom auf den Saatrillengrund.

2. Das Saatkorn gleitet sanft
nach unten: Die Körner gleiten in
einem Kunststoffeinsatz auf V-förmi-
gen Fallstufen nach unten. Dabei 
werden die Kornabstände vergleich-
mäßigt. Das Saatkorn wird dann 
am Saatrillengrund abgelegt.

3. Das Saatkorn wird exakt
platziert: Höheren Schardruck und
die Anbaumöglichkeit von Führungs-
kufen oder Andruckrollen führen die
Schare stabil und optimieren den
Bodenkontakt des Saatkornes für
rasche Keimung. Sollte ein Scharaus-
gang verstopfen, wird das Saatgut
über den Luftabscheider nach außen
auf die Ackeroberfläche gelenkt.

A. Eine präzise Sätiefe: Sie führt zu einer einheitlichen Bestandsentwicklung, wodurch Planung und Durchfüh-
rung von Pflegemaßnahmen deutlich verbessert werden.

B. Eine bessere Wurzelentwicklung: Es entsteht weniger Konkurrenz zwischen den Pflanzen.

1

2

3

A

B

Kaskadensäschar ACCURA®:
für eine hochpräzise Saagutablage
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ACCURA®: Sparen Sie 10 bis 15 % Saatgut ein!

Experten, die das ACCURA®-System an der Drillmaschine VENTA getestet haben, konnten die Saatgutmenge bei Getreide nach 
eigenen Angaben um 10 bis 15 % senken. Durch diese Kosteneinsparung beim Saatgut-Budget sind Ihre Investionskosten schnell
amortisiert!

Diagramme der Verteilgenauigkeit
Kaskadensäschar ACCURA®Herkömmliche Säschare

Kaskadensäschar ACCURA® für eine 
präzisere Saatgutablage:

Der Anteil der Saatkörner mit optimalem Abstand in
der Reihe ist hier viel größer als bei herkömmlichen

Säscharen.

Abstand zwischen den Pflanzen (cm) Abstand zwischen den Pflanzen (cm)

An
te

il 
(%

)

Gewünschter Abstand Gewünschter Abstand

An
te

il 
(%

)

Schnelle Anpassung an 
verschiedene Saatgutarten
Bei einem Saatgutwechsel sind die
ACCURA®-Säschare in Sekundenschnelle
angepasst: Einfach den Luftabscheider
aufklappen und den entsprechenden
Fallstufeneinsatz einsetzen. Einsätze gibt
es für:
- Feinsämereien (Raps, Rettich usw.)
- Getreidesaatgut (Weizen, Gerste, 

Roggen usw.)
- Grobsaaten (Erbsen, Bohnen usw.)
Bei einem Saatgutwechsel sind die
ACCURA®-Säschare in Sekundenschnelle
angepasst: einfach den Luftabschneider
aufklappen und den entsprechenden
Fallstufeneinsatz einsetzen. 
Bei stark verunreinigtem Saatgut oder
bei Dinkelsaat können die Schare 
auch ohne Fallstufeneinsätze eingesetzt
werden.



Durch mehr Bedienkomfort
und leichtere Handhabung
können Sie Zeit gewinnen
und sich lästige Arbeiten
ersparen. Zeit ist ein wert-
volles Gut, wenn die Saat
unter optimalen Vorausset-
zungen schnell eingebracht
werden soll.
Das Sprichwort: "Zeit ist
Geld!" erlangt hier seine
volle Bedeutung.

Hier stimmen Bedienkomfort und Flächenleistung

Pneumatische Drillmaschinen
VENTA AL - LC
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Hydraulische Einklappung der
Spuranreißer

Das hydraulische Einklappen der Spur-
anreißer in ihre senkrechte Stellung 
werden Sie nicht nur am Vorgewende
und beim Arbeiten am Feldrand ideal
finden, sondern auch dann, wenn Sie
einmal ein Hindernis umfahren müssen.

Zur Vermeidung einer zusätzlichen Be-
lastung der Drillmaschine werden die
Spuranreißer am Bodenbearbeitungs-
gerät befestigt.

Freier Zugang zum Saatgut-
behälter

Wir haben es Ihnen leicht gemacht,
denn der Verteilerkopf liegt außen:

- Der Saatgutbehälter kann unbehindert
befüllt werden.

- Die Leitungen liegen außen: Das ist
einfacher für Sie bei einer Reinigung
oder einem Saatgutwechsel. 

- Müssen Sie den Reihenabstand än-
dern, können Sie einen speziellen Ver-
teilerdeckel (z.B. für Raps) einsetzen.

So haben Sie jederzeit Zugang zum 
Verteilerkopf – selbst bei vollem Behälter.

Schardruckverstellung von der
Traktorkabine aus

Mit der hydraulischen Schardruckverstel-
lung können Sie die Saattiefe während
der Fahrt an die schwierigsten Boden-
verhältnisse anpassen.



Drill-
maschine
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Eine präzise Steuerung mit der Bordelektronik

Weitere Vorteile:

- Die Einstellung des Verteilsystems auf
die gewünschte Dosiermenge erfolgt
auf der Grundlage einer einzigen
Voreinstellung

Einfach und umfassend...

...auf dem Weg zur Präzisionslandwirtschaft

Die Saatmengenverstellung MDC bietet Ihnen immer mehr Möglichkeiten,
um die Saatdichte auf dem Feld anzupassen.

HECTOR 3000

Die übersichtliche und bedienerfreund-
liche Kontroll- und Steuereinheit Hector
3000 bietet Überwachungs-, Warn- und
Bedienfunktionen.

Fahrerinformationen
- Fahrgeschwindigkeit
- bearbeitete Fläche (Teil- und Gesamt-

zähler)
- Gebläsedrehzahl

Warnfunktionen
- zu geringe Gebläsedrehzahl
- Stillstand des Dosierorgans
- niedriger Füllstand

Steuerung
In Verbindung mit den Säschienen steuert
der Überwachungscomputer folgende
Funktionen:
- Die üblichen Fahrgassenrhythmen 

(symmetrisch oder asymmetrisch).
- Spezielle Fahrgassenrhythmen, z.B. 4 m

Säbreite mit 18 m Fahrgassenabstand.
- 4,50 m bei einer Arbeitsbreite von 12,

15, 21 oder 24 m der Pflegemaschine.

Übereinstimmung
Übereinstimmung bei Verwendung einer zusätzlichen Steuereinheit

FAHRGASSENABSTAND

12 15 16 18 20 21 24 27 28 30 32 36 40 42 44 48

3 m

3,50 m

4 m

4,50 m

6 m

Mengenverstellung bei der
Ausaat

- Die Menge kann in 5, 10 oder 15 %-
Schritten in einem maximalen Verstell-
bereich von +/- 60 % geändert wer-
den.

- Die gewählte Dosiermenge und der
voreingestellte Prozentsatz werden in
der Traktorkabine angezeigt. Ein Schritt in Richtung 

Präzisionslandwirtschaft...

Die MDC-Saatmengenverstellung kann
mit verschiedenen Terminals für das Pre-
cision Farming Daten austauschen. 
Über ein Verbindungskabel werden die
von der Anwendung errechneten Soll-

- Ein Elektromotor regelt die Öffnung
des Dosierorgans

- Sicherheit: Die Drillmaschine bleibt
100 % funktionsfähig und das Dosier-
organ kann eingestellt werden, auch
wenn die Stromversorgung unterbro-
chen werden sollte.

mengen vom Terminal auf die Saatmen-
genverstellung übertragen. MDC passt
die Saatmenge pro Hektar dann auto-
matisch an.
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VERTRETEN DURCH

In den Ländern der Europäischen Union entsprechen unsere Produkte der EG-Maschinenrichtlinie; in den anderen Ländern werden sie entsprechend den dort gültigen Vorschriften mit den erforderlichen Sicherheits-
vorrichtungen geliefert. Zu einer klareren Darstellung wurden ggf. manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen sonst jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, gemäß den in der 
“Montage- und Betriebsanleitung” aufgeführten Sicherheitshinweisen. Änderungen, die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die in diesem Prospekt dargestellten Maschinen und Ausrüstungen können durch
mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt sein. Eingetragene Marke(n).
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T E C H N I S C H E  D AT E N *

Weitere Sonderausstattungen *: Anbauteile für verschiedene Bodenbearbeitungsgeräte - Tiefenführungskufen - Hydraulische Schardruck-
verstellung - Fahrgestell für Soloeinsatz - Zusätzliche Umlenkklappen für die Fahrgassenschaltung - Teilerdeckel (zur Verdoppelung des Drillreihe-
nabstandes bei Raps) - Hydraulische Scharschienenaushebung - Saatstriegel - Einzelstriegel (für Drillmaschinen mit zweireihig angeordneten 
Säscharen) - Halbseitenabschaltung - Vorauflaufmarkierer - Saatmengenverstellung - Beleuchtungssatz - Load Sensing-Gebläseantrieb - Andruck-
rollen für Scheibenschare - Seitliche Spuranreißer zur Befestigung an der Scharschiene - Steuergerät für spezielle Fahrgassenrhythmen.

Mechanische Drillmaschinen mit Arbeitsbrei-
ten von 2,50 bis 4 m (als Anbau- oder Auf-
baumaschinen lieferbar).

Direktsaat-Drillmaschinen mit Arbeitsbreiten
von 3 bis 6 m mit mechanischer oder pneu-
matischer Verteilung.

Ein komplettes Angebot an Einzelkorn-Präzi-
sionssämaschinen.

* Der Umfang der Serien- und Sonderausstattung kann von Land zu Land verschieden sein.

Zentrales Dosierorgan mit abschaltbarem Rührwerk ■ ■

Sieb im Saatgutbehälter ■ ■

Klappen für Behälter-Schnellentleerung ■ ■

Schaugläser für Behälterfüllstand ■ -

Gebläseantrieb über bordeigene Hydraulik (1000 min-1) ■ -

Gebläseantrieb über bordeigene Hydraulik (Varioantrieb 750/1000 min-1) Sonderausrüstung -

Gebläseantrieb über Traktorhydraulik (Load Sensing) Sonderausrüstung

Neigungsverstellung der Scharschiene vorn/hinten ■ ■

Schardruckverstellung (Einzel- und Zentralverstellung) ■ ■

Abstellstützen ■ ■

Elektronische Kontroll- und Steuereinheit HECTOR 3000
mit 2 x 2 Umlenkklappen, Dosiereinheit, Gebläse und Füllstandanzeige, Hektarzähler ■ ■

Seitliche Spuranreißer (Befestigung am Bodenbearbeitungsgerät) ■ ■

Seitliche Spuranreißer (Befestigung an der Scharschiene - nicht bei 6 m AB) Sonderausrüstung

Weitere KUHN-Drillmaschinen:

VENTA LCVENTA AL

Deutschland: KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH
Industriestr. 14 - 39291 SCHOPSDORF
Tel.: 039225 / 9600
Fax: 039225 / 96020
www.kuhn.de - E-mail: infode@kuhn.de

Österreich: Lagerhaus TechnikCenter GesmbH. & Co KG
Johann Pamer-Straße 1 - 2100 Korneuburg
Tel.: 02262-71260 DW 7330
Fax: 02262-71260 DW 7339
www.lagerhaustc.at - E-mail: office@lagerhaustc.at

Schweiz : AGRIOTT
3052 ZOLLIKOFEN
Tel.: +41 (0)31 910 30 20
Fax: +41 (0)31 910 30 19
www.agriott.ch - E-mail: mail@ott.ch

KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhnsa.com - E-mail : info@kuhnsa.com




